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設計技術による精度の向上。
従来の製法でカットされた断熱材ではどうしても隙間が発生して
しまい、タンク内部の保温・保冷効果が十分とは言えない状態で
した。「カットカガミ」は、特殊な設計技術により断熱材のカット
精度が向上したため、隙間なく断熱材を組み立てることが可能
です。従来の製品、あるいは施工方法に比べ、高い保温・保冷効
果を発揮します。
※タンクの胴体部分は、現状品で施工が可能です。

「カットカガミ」は、分割した状態（1段目、2段目、3段目など）で、梱包・納品いた
します。施工現場では迷うことなく誰でも簡単に組み立てることができ、なお
かつ短時間での施工が可能です。

施工時間を
大幅に低減

「カットカガミ」は、鏡板用
断熱材です。従来の皿型
製品に比べて、取り付けや
運搬にかかる手間やコスト
を大幅に低減することが
できます。

あらゆるサイズ、
形状が製造可能
JIS規格の形状だけでな
く、寸法をご提示していた
だければ様々な形状の皿
形鏡板に対応できます。
また、平鏡板や完全半球
鏡板にも対応できます。

施工現場
環境の向上

現場で切断加工する際に
発生する粉塵等が大幅に
減るため、現場清掃が容易
です。また、端材が発生し
ないので、産業廃棄物処
理コストを削減することが
できます。

施工プロセス

株式会社 冨士パーライト
お問い合わせ

新製法の設計技術により、優れた保温／保冷効果を発揮！

〈 従来のカット形状 〉 〈 新たなカット形状 〉

施工の手間と時間が
大幅に向上！ 取り付け簡単！

隙間を極力小さくして
組み立てることが可能です

下から順番に
組み立てていくだけ

※パーツ内容は製造サイズによって変動します。
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